
	Kategorie
	Belastung
	Umgebung Innen (Beispiele)
	Umgebung Außen (Beispiele)
	Maßnahme

	C1
	unbedeu-tend / sehr niedrig
	beheizte Gebäude mit neutraler Atmosphäre z.B. Büros, Läden, Schulen, Hotels
	keine
	galvanisch verzinkt,
bandver-zinkt

	C2
	gering / niedrig
	unbeheizte Gebäude, in denen Kondensat auftreten kann z.B. Lager, Sporthallen
	Atmosphäre mit geringer Verunreinigung
	galvanisch verzinkt,
bandverzinkt

	C3
	mäßig / mittel
	Produktionsräume mit hoher Luftfeuchte und Verunreinigung. z.B. Wäschereien, Lebens-mittelherstellung, Brauereien, Molkereien
	Stadt- und Industrie-atmosphäre, mäßige Verunreinigung durch Schwefeldioxid,  Küstenbereiche mit
geringer Salzbelastung
	TSP-3: Zink-Nickel, feuerstück-verzinkt

	C4
	stark / hoch
	Chemieanlagen, Schwimmbäder, Bootsschuppen über Meerwasser
	Industrielle Bereiche und
Küstenbereiche mit mäßiger Salzbelastung
	TSP-5
einsetzbar

	C5-I
	sehr stark (Industrie) / sehr hoch
	Gebäude oder Bereiche mit nahezu
ständiger Konden-sation und mit starker Verunreinigung
	Industrielle Bereiche mit
hoher Feuchte und aggressiver Atmosphäre
	TSP-5

	C5-M / CX
	sehr stark (Meer) / extrem
	Gebäude oder Bereiche mit nahezu
ständiger Kondensation und mit starker Verunreinigung
	Küsten- und Off-shorebereiche mit hoher Salzbelastung
	TSP-5
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