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TECEdrainpoint S

Punktablauf jetzt mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette

Punktablauf mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette / Gewerkeschnittstelle wird eindeutig definiert / Fehlerquellen werden vermieden / DIN 18354 konform / Kompatibel mit nahezu dem gesamten Punktablauf-Sortiment / Seal System geprüft / Schallentkoppelt und mit Membrangeruchsverschluss

Als Ergänzung des TECEdrainpoint-Sortiments stattet TECE jetzt auch den Punktablauf mit einer werkseitig angebrachten Seal System Dichtmanschette aus. Die Abdichtlösung ab Werk stieß schon bei der millionenfach bewährten TECEdrainline-Duschrinne auf sehr positive Resonanz – sowohl im Sanitärhandwerk als auch bei Fliesenlegern. Die Schnittstelle zwischen den beiden Gewerken ist dadurch eindeutig definiert, Fehlerquellen beim Aufbringen der Dichtbänder werden vermieden und der DIN 18534-konforme Anschluss an die Verbundabdichtung ist sichergestellt.

Neu mit der werkseitig angebrachten Seal System Dichtmanschette erhältlich sind das Ablaufset 114 „superflach“ und der Kunststoffrostrahmen, der mit dem Baukasten des TECEdrainpoint S Sortiments kompatibel ist. Durch das normenübergreifende Prüfsiegel Seal System sind alle TECEdrainpoint S Bodenabläufe auf Dichtigkeit mit handelsüblichen Verbundabdichtungen getestet. Das bietet Installateuren und Fliesenlegern unabhängig geprüfte Sicherheit bei der Ausführung der Verbundabdichtungen.

Mit dem Ablaufset entfällt das Unterfüttern des Ablauftopfs und der Installateur hat darüber hinaus ein schallentkoppelndes Bauteil zur Hand. Ein integrierter Membrangeruchsverschluss reduziert die Verdunstung des Sperrwassers enorm und es entstehen keine unangenehmen Gerüche. Der TECEdrainpoint S Punktablauf mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette ist ab 2020 lieferbar.

* * *
NÄHE IST EINE FRAGE VON VERSTÄNDNIS.
Seit über 30 Jahren arbeitet TECE als unabhängiges Familienunternehmen nah an Menschen und Märkten. Im direkten Dialog mit Kunden und Partnern entwickelt das Unternehmen innovative Lösungen rund um die Bereiche Architektur, Planung und Installation. 
Vorwand-, Rohr-, Spül- und WC-Technik gehören heute ebenso zu den Kompetenzfeldern wie Entwässerungs- und Abscheidetechnik.
TECE ist weltweit tätig und beschäftigt 1500 Mitarbeiter. Für den internationalen Vertrieb sorgen 22 Tochtergesellschaften und weitere Vertriebspartner.

Ergänzende Informationen finden Sie unter www.tece.de.

* * *
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Ein superflacher Ablauf, der sich aufgrund seiner niedrigen Bauhöhe beispielsweise auch für Altbauten eignet.
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TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff inklusive Designrost und werkseitig angebrachter Dichtmanschette.
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TECEdrainpoint S Ablaufset 114 superflach mit werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette.
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